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Gminny Zespdl Ofwiatowy w Lukowie

Lukow, 24-09-2019 1.

- 8251432014 REGON: 710382288

GZ0.261.2.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAZ
Placu zabaw przy przedszkolu w Golgbkach

w ramach realizacji Projektu pn. ,,Przedszkolaki w Golabkach” wspélfinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego — Dzialanie 12.1 Edukacja przedszkolna

I. BENEFICJENT (Zamawiajgcy):
Gminny Zespot Oswiatowy w Lukowie
ul. Swiderska 12

21-400 Lukow

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I RODZAJ ZAMOWIENIA

Postgpowanie  prowadzone bedzie w trybie zapytania ofertowego dla zamowien
o wartosci powyzej 50.000,00 zt netto, tj. bez podatku od towaréw i uslug. Do niniejszego
zapytania ofertowego nie stosuje si¢ ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamoOwien
Publicznych (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i montaz placu zabaw w ramach projektu
. Przedszkolaki w Golabkach™.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiajg tabele ponizej.

3. Zapytanie ofertowe obejmuje podanie calkowitego kosztu wyszczegdlnionych pozycji
wymienionych w tabeli.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert na pojedyncze zestawy.

5. Termin  realizacji  dostawy: dostawca  zrealizuje = przedmiot = zamoOwienia
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 roku.

6. Plac zabaw ma odpowiada¢ wymaganiom normy 1176:2009 i posiada¢ certyfikaty
potwierdzajace zgodnos$¢ z norma, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujace .

7. Ogélne wymagania:

- Przedmiot zamo6wienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Fundamenty musza by¢ wykonane z betonu klasy min. C20/25.

- Dla kazdego z urzadzen nalezy zachowa¢ wymagana strefe bezpieczenstwa wg wytycznych

producenta oraz obowigzujacych przepisow.

- Urzadzenia zabawowe musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1176-2009.

- Urzadzenia muszg posiadac¢ min. trzyletnig gwarancje.
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- Urzadzenia musza posiadac:

e certyfikaty;

e karty techniczne urzadzen zawierajgce ich wizualizacje
- Zamawiajacy zastrzega sobie wysokg jakos¢ elementow zabawowych.
- Konstrukcja hustawek wahadlowych i hustawki wagowej musi by¢ wykonana z profili
zamknigtych (min. 80 x 80 mm) w najwyzszym mozliwym stopniu zabezpieczonych
przed korozja i czynnikami zewnetrznymi, dzigki zastosowaniu najnowoczesniejszych
technologii: srutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego
(chyba, ze w opisie dot. szczegbtow urzadzen postanowiono inaczej).
- Konstrukcja zestawu zabawowego oraz domku musi by¢ wykonana ze stupéw z drewna
klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym min. 90 mm x 90 mm z zaoblonymi
krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi $rodkami ochronnymi oraz dodatkowo
dwukrotnie malowane
- Slizgi w zestawie zabawowym musza byé wykonane z barwionego w masie, nowoczesnego
tworzywa sztucznego LLDPE odpornego na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Nie
dopuszcza si¢ slizgow wykonanych z laminatu.
- Podesty do wiez zestawu zabawowego o wymiarach minimalnych 0,90 m x 0,90 m musza by¢
wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej (chyba, ze w opisie dot. szczegotow
urzadzen postanowiono inaczej). Nie dopuszcza si¢ stosowania podestow z bali, potwatkow itp.
- Daszki wiezyczek i barierki zestawu zabawowego musza by¢ wykonane z tworzywa HDPE o
gr. min. 10mm. (chyba, ze w opisie dot. szczegotow urzadzen postanowiono inaczej).
- Scianka wspinaczkowa zestawu zabawowego musi by¢ wykonana z tworzywa HDPE o gr.
min. 19 mm. (chyba, ze w opisie dot. szczeg6low urzadzen postanowiono inaczej).
- Wszystkie elementy metalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
(chyba. ze w opisie dot. szczegdétow urzadzen postanowiono inaczej).
- Wszystkie ostony/zabezpieczenia boczne musza by¢ wykonane z ptyt HDPE o gr. min. 15mm.
(chyba, ze w opisie dot. szczegdtéw urzadzen postanowiono inaczej).
- Slupy wiez musza by¢ zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa.
- Liny musza by¢é wykonane z rdzeni stalowych w oplocie polipropylenowym. (chyba, ze w
opisie dot. szczegolow urzadzen postanowiono inaczej).
- Wszystkie sruby i fancuchy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Urzadzenia zabawowe musza by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkosciag
do wurzadzen przedstawionych w zalaczonym opisie technicznym. W sklad urzadzen
wielofunkeyjnych (zestawéw) musza wchodzi¢ wszystkie elementy skladowe. ktére wymienione
zostaly w opisie elementéw wchodzacych w sklad zestawu.
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Nazwa szkoly — Przedszkole w Golabkach

Specyfikacja szczegolowa

Zespol Szkol
w
Golgbkach,
Golabki 33,
21-400
Eukow

1. Zestaw zabawowy— 1 kpl.

Elementy zestawu:
- wieza z daszkiem dwuspadowym -2szt

- wieza bez daszku- 2szt

- zjezdzalnia - 2szt

- slizg strazacki - 1szt

- podejscie schodki - 1szt

- podejscie linowe- 1szt

- podejscie scianka wspinaczkowa - 1szt
- pomost tunel- 1szt

- pomost prosty z fukowa balustradg- 1szt
- balustrada z HDPE — 2szt

- balustrada balkonik- 1szt

- balustrada labirynt- 1szt
Uwagi ogélne do urzadzenia:

a. Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z drewna
konstrukcyjnego sosnowego, klejonego warstwowo o przekroju
kwadratowym min. 90/90 mm z zaoblonymi krawedziami. Drewno
impregnowane specjalistycznymi $rodkami ochronnymi oraz dodatkowo
dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz

b. Elementy metalowe urzadzen musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii:
srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego
oraz malowania proszkowego z powloka poliestrowa

¢. Zjezdzalnia — slizg musi by¢ wykonana z rotacyjnego tworzywa LLDPE
barwionego w masie odpornego na dzialanie czynnikéw atmosferycznych

d. Podesty w wiezach , podejsciach i pomostach musza by¢ wykonane ze
sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

e. Daszek i barierki musza by¢ wykonane z tworzywa HDPE o gr. min. 10 mm
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f. Scianka wspinaczkowa zestawu zabawowego musi by¢ wykonana z

tworzywa HDPE o gr. min. 19 mm. (chyba, ze w opisie dot. szczegétow

urzadzen postanowiono inaczej).

Zastosowana lina ma by¢ ling polipropylenowa z rdzeniem stalowym

Stupki musza by¢ zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

i. Sruby musza by¢ ze stali nierdzewnej 1 zabezpieczone zaslepkami z
poliamidu

P

Wymiary urzadzenia: min. 5,40 x 7,10 m
Wysoko$¢ urzadzenia min. 2.80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,9 m
Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 8.40 x 11,10 m

2. Domek zadaszony z siedziskami 1 szt

Uwagi ogélne do urzadzenia:

a. Shupy nosne musza by¢ wykonane z klejonego drewna o wymiarach w
przekroju min. 100/100 mm.

b. Do malowania elementy drewniane musza by¢ uzyte farby akrylowe na
bazie wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw.

c. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ pomalowane proszkowo farbami
poliestrowymi.

d. Wszystkie sruby mocujace zabezpieczone musza byé¢ zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa, bez mozliwosci zdejmowania.

e. Daszek, boki i siedziska muszg by¢ wykonane ze sklejki

Wymiary urzadzenia: min. 1,64 x 1,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 1,92 m
Wysokosé swobodnego upadku: min. 0,3 m
Grupa wiekowa: 0-6 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 4,65 x 4,50 m

3. Hustawka wahadlowa podwéjna (siedzisko plaskie i siedzisko
kubelkowe) — 1 kpl
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a.

Uwagi ogélne do urzadzenia:
a. Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z profili

zamknigtych, ocynkowanych i malowanych proszkowo z powloka
poliestrowa.

b. Sruby muszg by¢ ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Elementy metalowe musza by¢ cynkowane oraz malowane proszkowo.
d. Rygiel stalowy musi by¢ ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

e. Lancuchy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy @6 mm, o
oczku posiadajacym wewngtrzny wymiar w jednej osi nie wigkszy niz 8
mm, zgodnie z PN EN 1176

Wymiary urzadzenia: min. 3,10 x 2,00 m
Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 3,50 x 7,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 2.40 m

Wysokos$é swobodnego upadku: min. 1,40 m

4. Hustawka wahadlowa pojedyncza (siedzisko bocianie gniazdo) — 1 kpl.

Uwagi ogélne do urzadzenia:

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z profili
zamknigtych, ocynkowanych i malowanych proszkowo z powlokg
poliestrowa.

Sruby musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej I zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa.

Elementy metalowe musza by¢ cynkowane oraz malowane proszkowo z
powloka poliestrowa.

Rygiel stalowy musi by¢ ocynkowany i malowany proszkowo w
kolorze.

ELancuchy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy @6 mm,
0 oczku posiadajacym wewngtrzny wymiar w jednej osi nie wigkszy niz
8 mm, zgodnie z PN EN 1176

Siedzisko bocianie gniazdo musi by¢ tworzone w nowoczesnej
technologii formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z materiatu LLDPE
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i musi posiada¢ odbojniki gumowe zamocowanie po obwodzie siedziska
z tworzywa EPDM amortyzujaca uderzenie i zapewniajace
bezpieczenstwo.

g. Zakonczenie shupoéw muszg by¢ wykonane z tworzywa

Wymiary urzadzenia: min. 2,60 x 2,00 m
Wymiary siedziska: min. 111,7 x 31,6 cm
Grupa wiekowa: 5 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 3,00 x 7,50 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 2,40 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 1.40 m

5. Karuzela tarczowa z siedziskami otwarta — 1 kpl.

Uwagi ogélne do zestawu:
a. Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur i profili stalowych.

b. Siedziska muszg by¢ wykonane z ptyty HDPE min. 16mm.

c. Podstawa musi by¢ wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej min. 3 mm.

d.

System ochronny: podklad cynkowy + malowanie proszkowe.

Wymiary urzadzenia: srednica min.1,50m
Grupa wiekowa: 3 - 15 lat

Stefa bezpieczenstwa: srednica min. 5.50m
Wysoko$¢ urzgdzenia: min. 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: do 0.60 m

6. Kiwak na sprezvnie 1 szt

Uwagi ogoélne do zestawu:

a. Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z profili
zamknigtych, ocynkowanych i malowanych proszkowo z powloka
poliestrowa.

b. Siedzisko musi by¢ wykonane z tworzywa HDPE
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¢. Profil z siedziskami musi by¢ przymocowany do sprezyny
mocowanej w gruncie

d. Elementy metalowe oraz sprezyna musza by¢ cynkowane oraz
malowane proszkowo z powlokg poliestrowa.

e. Elementy laczace tj. Sruby itp. musza wykonane ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia: min. 1,50 x 0.35 m
Grupa wiekowa: min. 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: min. 3,50 x 2.40 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 0,90 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 0.60 m

7. Bujak ,,.Skuter” 1 szt

Uwagi ogolne do zestawu:

a. Urzadzenie kolyszace - siedzisko z uchwytami dla rak i podparciem dla nog
musi by¢ przytwierdzone na wolnym koncu spre¢zyny zamocowanej w
gruncie.

b. Sprezyna oraz materialy metalowe muszg by¢ ze stali ocynkowane;j
malowanej proszkowo.

c. Elementy musza by¢ wykonane z ptyty HDPE barwionej w pelnej masie,
odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV.

d. Elementy laczace tj. sruby itp. musza wykonane ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzgdzenia: min. 41 x 33 x 86 cm
Grupa wiekowa: min. 3 - 6 lat

Stefa upadku: srednica min. 300 x 350 cm
Wysoko$¢ do siedziska: min. 49 cm

Wysokosé swobodnego upadku: min. 49 cm
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a.

b.
c.

10.

d. Plyta paneli bocznych musi by¢ dwukolorowa z HDPE (grubosé 19 mm),

Kotwa gruntowa lub do betonu, musi by¢ ze stali galwanizowanej ogniowo
Elementy metalowe muszg by¢ ze stali potréjnie zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie
proszkowe powloka poliestrowa zapewniajace duza odpornos¢ na dzialanie
warunkow atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV.

Wymiary urzadzenia: min. 1,07 x 0,96 m
Grupa wiekowa: 3 - 12 lat

Stefa upadku: min. 4,07 x 3,96 m
Wysoko$¢ urzadzenia: min. 71 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 55 cm

Piaskownica sze$ciokatna — 1 kpl

Uwagi ogolne do zestawu:

Elementy urzadzenia musza by¢ wykonane z profili zamknietych (min. 80 x
80 mm). zabezpieczenie przed korozja i czynnikami zewnetrznymi przez
zastosowanie: Srutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz
malowania proszkowego.

Siedziska i boki muszg by¢ wykonane z tworzywa HDPE

Sruby musza byé ze stali nierdzewnej i zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Wymiary urzadzenia: min. 2.70 x 3,10 m
Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Stefa upadku: min. 4,70 x 5,10 m
Wysoko$¢ urzadzenia: min. 35 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: min. 35 ¢cm
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11. Lawka z oparciem dla dzieci z motywem zwierzecym - 6 szt.

Uwagi ogodlne do urzadzenia:

a. Lawka musi by¢ wykonana z metalowego szkieletu pokrytego sklejkg o gr.
15 mm.

b. Do malowania sklejki musza by¢ uzyte farby akrylowe na bazie wodne;j,
przeznaczone do uzytku na placach zabaw.

c. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone poprzez malowanie
farbami proszkowymi.

Dlugos$¢ lawki: min. 123 cm
Szerokos$¢ lawki: min. 55.6 cm
Wysokos¢ lawki: min. 53.8 cm
Wysokos¢ siedziska: min. 26 cm

12. Lawka z oparciem dla doroslych - 3 szt.

Uwagi ogdlne do urzadzenia:

a. Lawka musi by¢ wykonana z drewna sosnowego. Drewno musi by¢
zabezpieczone poprzez impregnowanie substancja biobdjcza, ktora chroni
drewno przed promieniami UV oraz przed blaknieciem wg EN 152-1. Do
malowania drewna musza by¢ uzyte farby akrylowe na bazie wodne;j,
przeznaczone do uzytku na placach zabaw.

b. Lawka musi by¢ wykonana z rur stalowych o grubosci ponad 2.8 mm.

c. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone poprzez malowanie
farbami proszkowymi.

Dlugos$¢ lawki: min. 159 ¢cm
Szerokosé lawki: min. 75 cm
Wysokosé lawki: min. 114 ¢cm
Wysokos¢ siedziska: min. 40,5 cm

13. Kosz na odpady poj. 30 1 - 2 szt.

10
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8. Bujak Rekin DUO -1 kpl.

Uwagi ogélne do zestawu:

a.  Urzadzenie kolyszace - siedzisko z uchwytami dla rgk i podparciem dla
nog, musi by¢ przytwierdzone na wolnym koncu sprezyny

zamocowanej w gruncie.

b.  Sprezyna oraz materialy metalowe musza by¢ ze stali ocynkowanej

malowanej proszkowo.

c.  Elementy musza by¢ wykonane z plyty HDPE barwionej w pelnej

masie, odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV.

d.  Plyta paneli bocznych musi by¢ dwukolorowa z HDPE (grubosé¢ 19

mm),

e.  Wzmocnione uchwyty i podnozki musza posiada¢ profil

antyposlizgowy

4 Elementy laczace tj. sruby itp. musza wykonane ze stali nierdzewne;.

g.  Elementy metalowe musza by¢ ze stali potrdjnie zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i
malowanie proszkowe powloka poliestrowa zapewniajace duzg
odpornos¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych, odbarwienia w
promieniach UV.

Wymiary urzadzenia: min. 1.40 x 0,29 m
Grupa wiekowa: 3 - 12 lat

Stefa upadku: min. 4,40 x 3.29 m
Wysokos¢ do siedziska: min. 50 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 50 cm

9. Bujak poczwérny ZABKA — 1 kpl.

Uwagi ogélne do zestawu:
a. Sprezyna musi by¢ wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i malowane;j
proszkowo,
b. Panele w ksztalcie zabki musza by¢ wykonane z ptyty HDPE,
c¢. Panel boczny musi posiada¢ wzor zwierzgcy
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Uwagi ogolne do urzadzenia:

a. Pojemnik na $mieci musi by¢ wykonany z kwadratowego profilu stalowego
o grubosci min. 2 mm i blachy stalowej.

b. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone przez malowanie
proszkowe.

Dlugos¢ kosza: min. 30 cm
Szerokos$¢ kosza: min. 36 cm
Wysokos¢ kosza: min. 92 cm

14. Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.

Uwagi ogélne do urzgdzenia:

a. Shup do ktdrego jest przytwierdzana tablica musi by¢ ocynkowany o $r.
60,3mm, di. 2.50 m:

b. Tablica regulaminowa musi mie¢ wymiary min. 50 x 70 cm z obejmami, za
pomocg ktorych jest przytwierdzona tablica.

c. Tablice informacyjne musza by¢ wykonane na podktadach z blachy
ocynkowanej o grubosci min. 1,25 mm zabezpieczonej z tylu warstwg
lakieru.

d. Lica tablic majg by¢ wydrukowane na folii antyUV, chronigcej przed
blaknigciem i deformac;ja.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Na placu zabaw przewiduje si¢ nawierzchnie bezpieczng w postaci maty
przerostwej (ok. 51 m?) w kolorze czarnym posiadajacej atest. Nalezy jg utozyé
pod urzadzeniami zabawowymi:

e hustawka wahadlowa podwdjna
e hustawka wahadlowa pojedyncza.

11
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IV. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zalacznik do zapytania ofertowego, podpisanym
przez uprawomocnionych przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wizualizacje,
zdjecia oraz karty techniczne wymaganych urzadzen, ktére beda integralng czeScig oferty
zlozonej przez Wykonawcg a takze oswiadczenia, ktérego wzory s3 zalaczone na koncu oferty.

V. MIEJSCE I TERMIN ZEOZENIA OFERTY:
Oferty nalezy zlozy¢ do 02.10.2019 r. do godziny 12.00:
— poczta tradycyjna na adres: Gminny Zespél O$wiatowy w Lukowie, ul. Swiderska 12,
21-400 Lukow,
— pocztg elektroniczng na adres: gzolukowpocztaiwonet.pl,

z dopiskiem: ,,Oferta —zakup i montaz”.

1. Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej w jezyku polskim, posiadaé date sporzadzenia,
czytelny podpis i dane oferenta.
2. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiajgcy dokona wyboru oferty na podstawie ceny oferty (brutto).

VII. ROZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA:

Postepowanie zostanie rozstrzygnigte do dnia 02.10.2019 r. do godziny 15.00. O wynikach
postgpowania jego uczestnicy zostang poinformowani niezwlocznie drogg mailowa. W tym samym
czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania zostanie skierowane
zamOwienie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia zapytania bez podania

przyczyny.

DYREKTOR

/ i
r Bogdan Wigcek
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