Zadanie pn. , Positek w szkole i w domu w Gminie Lukéw” objety jest wsparciem w ramach
modutu 3 wieloletniego rzadowego programu ,Positek w szkole i w domu” dotyczgcego
wspierania w latach 2019-2023 organéw prowadzacych publiczne szkoly podstawowe

w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki przez organizacje stotéwek
i miejsc spozywania positkow

Gminoy Zespol O§wiatowy W LUKOW

{ \ ) ; Lukéw, dnia 03.07.2023 r.

wnioskodawca
Znak sprawy GZ0.261.01.2023
ZAPROSZENIE
do zlozenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Zapraszam do zlozenia oferty cenowej na realizacj¢ dostawy/ustugifreboty-budewlanej*,

ktorej przedmiotem jest:

1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Wyposazenie 2 kuchni szkolnych w ramach Rzadowego Programu ,Posilek w szkole
i w domu”, szczeg6lowe zestawienie wyposazenia reguluje Zalacznik nr 1 dla placéwek:
e Szkola Podstawowa im. B. Prusa w Zespole Szkél w Golgbkach, Golabki 33,
21-400 Lukoéw,
e Szkola Podstawowa w Zespole Szkét w Swidrach, Swidry 99, 21-400 Lukéw.
2. Oferta powinna obejmowac cato$¢ zaméwienia.
Wymagany termin realizacji: 25 sierpnia 2023 r.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy kierowal si¢ bedzie kryterium ceny przy
wymaganej co najmniej 2-letniej gwarancji.

5. Oferte przygotowa¢ nalezy w formie pisemnej, podpisang przez osob¢ upowazniong
do reprezentowania firmy oraz zlozy¢ osobiscie, droga pocztowa: Urzad Gminy Lukéw,
ul. Swiderska 12,21-400 Eukéw lub poczta elektroniczna na adres:gzolukow@poczta.onet.pl
(skan podpisanych dokumentéw).

6. Osoba upowazniona do kontaktéw z Wykonawcami: Dorota Golawska, tel. 25 798 24 40

7. Ofert¢ cenowg prosze ztozy¢ wedhug przekazanego formularza w terminie do dnia 7.07. 2023 r.

W zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postgpowanie jest prowadzone zgodnie z procedurg
postepowania dotyczaca dokonywania wydatkow publicznych o wartosci o wartoéci mniejszej niz

kwota 130 000 ztotych.

DYREKTOR

ol

podpis Kierownika Zamawiajacego

* niepotrzebne skresli¢
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Szkota Podstawowa w Gotabkach
Lp. Nazwa produktu Opis Parametry Szt Wartosc netto | Warto$¢ brutto
Stét przyécienny z blokiem |- Stét spawany - Gtgbokos¢ [mm]: 600
trzech szuflad (L),drzwi |- Przestawna pétka - Wysoko$¢ [mm]: 850
suwane 1500x600x850 - Gleboko$¢ szuflad 150 mm - Materiat wykonania: stal nierdzewna
mm - Szuflady po lewej stronie - lloé¢ szuflad: 3
- Okres gwarancji: 24 - Pakowane po: 1

- Szerokos$é [mm]: 1500

- Konstrukcja: spawana
Stot przyScienny z - st6t spawany - Gtebokos¢ [mmy]: 600
drzwiami skrzydtowymi |- przestawna potka - Wysokos$¢ [mm]: 850
1000x600x850 mm - mozliwo$¢ zamontowania zamka do drzwi - Materiat wykonania: stal nierdzewna

- Okres gwarancji: 24

- lloé¢ drzwi: 2

- Pakowane po: 1

- Szeroko$¢ [mm]: 1000
- Konstrukcja: spawana

Stét ze zlewem 2-
kom.(P),bez pétki
1200x600x850 mm
spawany, blat tfoczony

- blat ttoczony

- stét spawany

- otwér pod baterie pomigdzy komorami @ 33
mm

- posiada komory o wymiarach 400x400x250
mm

- ociekacz ptaski

- Okres gwarancji: 24

- Gtebokos¢ [mm]: 600

- Wysoko$¢ [mm]: 850

- Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1

- Szerokos$¢ [mm]: 1200

- Konstrukcja: spawana

St6t centralny,przelotowy
z drzwiami suwanymi

- Stét spawany
- Przestawna pétka

- Gtebokos¢ [mm]: 700
- Wysokos$¢ [mm]: 850

1900x700x850 mm - Okres gwarancji: 24 - Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1
- Szerokos$¢ [mm]: 1900
- Konstrukcja: spawana

Stot przyscienny z szafkg |- Stét spawany - Gleboko$¢ [mmy]: 600

(L),bez potki - Przestawna p6tka w szafce - Wysoko$¢ [mm]: 850

1400x600x850 mm - Szafka po lewej stronie - Materiat wykonania: stal nierdzewna

- Okres gwarancji: 24

- Pakowane po: 1
- Szerokos$¢ [mm]: 1400
- Konstrukcja: spawana

Szafa mroénicza

- nowoczesna konstrukcja

- no$nosé¢ pétek do 8 kg

- cichy agregat

- urzadzenie wykonane z blachy malowanej
proszkowo (biata)

- elektroniczny sterownik z wy$wietlaczem
temperatury

- wbudowany zamek na klucz

- pétki mroigce, metalowe malowane

- rozmrazanie reczne

- wymiary pétek WxD: 485x410 mm

- towar tadowany do urzadzenia mroZniczego
musi by¢ wstepnie zmrozony i opakowany

- czynnik chtodniczy R600a/60g

- wnetrze szafy zostato wykonane z tworzywa
sztucznego

- Okres gwarancji: 24

- Gleboko$¢ [mm]: 585

- Roczne zuiycie energii [kWh]: 971

- Dobowe zuzycie energii [kWh]: 2.66
- Wysoko$¢ [mmy]: 855

- Pakowane po: 1

- Moc elektryczna [kW]: 0.105

- Temperatura max. [°C]: -25

- Temperatura min. [°C]: -10

- Pojemnosc [1]: 78

- Pojemnos¢ brutto [1]: 130

- Pojemnosc¢ netto [1]: 78

- Szeroko$¢ [mm]: 600

- Klasa klimatyczna: 4

- Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
- Klasa Energetyczna: A

- Czynnik chtodniczy: R600a

- Napiecie [V]: 230

Stét przyscienny z - Stét spawany - Gtebokos¢ [mmy]: 600

drzwiami suwanymi - Okres gwarancji: 24 - Wysoko$¢ [mm]: 850

1900x600x850 mm + Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1
- Szeroko$¢ [mm]: 1900
- Konstrukcja: spawana

Stét przy$cienny bez pétki |- Stot spawany - Glgbokos¢ [mm]: 700

900x700x850 mm - Moiliwo$¢ zamontowania podwieszanej - Wysoko$¢ [mm]: 850

spawany szuflady - Materiat wykonania: stal nierdzewna

- Okres gwarancji: 24

- Pakowane po: 1
- Szeroko$¢ [mm]: 900
- Konstrukcja: spawana




elektryczna

- reczny przechyt misy w celu zlewania oleju
- powierzchnia robocza 0.27m2

- ptynna regulacja temperatury

- termostat zabezpieczajacy z recznym
resetem

- obudowa i misa wykonana ze stali
nierdzewnej

- wydajnos¢ ok. 100 kotletéw/h

- pojemnos$c misy ok. 40 .

- Okres gwarancji: 24

9 Stot przy$cienny z - Stét spawany - Gtebokos¢ [mm]: 600
drzwiami ymi - Prz: potka - Wysokos¢ [mm]: 850
1700x600x850 mm - Okres gwarancji: 24 - Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1
- Szerokos$¢ [mm]: 1700
- Konstrukcja: spawana
10 Stot z basenem 1- - wysoko$¢ komory h= 300 mm - Gtgbokos¢ [mm]: 700
komorowym spawany - basen spawany - Wysokos$¢ [mm]: 850
1000x700x850 mm h=300 |- otwdr pod baterig na $rodku komory ¢ 33 - Materiat wykonania: stal nierdzewna
mm mm - Pakowane po: 1
- Mozliwo$¢ wyciecia otworu pod rozdrabniacz |- Szeroko$¢ [mm]: 1000
odpadéw
- Okres gwarancji: 24
11 Szafa chtodnicza | - no$nos¢ pétek do 8 kg - Kolor: biaty
- cichy agregat - Gtgbokos$¢ [mm]: 600
- posiada wymuszony obieg powietrza - Roczne zuzycie energii [kWh]: 478
- urzadzenie wykonane z blachy malowanej - Dobowe zuzycie energii [kWh]: 1.309
proszkowo (biata) - Wysoko$¢ [mm]: 1850
- elektroniczny sterownik z wyswietlaczem - Materiat wykonania: stal malowana
temperatury proszkowo
- wbudowany zamek na klucz - llo$€ drzwi: 1
- nowoczesna konstrukcja - Pakowane po: 1
- automatyczne odszranianie - Moc elektryczna [(kW]: 0.13
- w komplecie 3 pétki - Temperatura max. [°C}: 8
- wymiary pétek WxD: 505x410 mm - Pojemnos¢ brutto [1]: 361
- minimalna odlegto$¢ pomigdzy pétkami to ok |- Pojemnos¢ netto [1]: 265
7cm - Szeroko$¢ [mm]: 600
- wnetrze szafy wykonane z tworzywa - Klasa klimatyczna: 4
sztucznego - Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
- Okres gwarancji: 24 - Klasa Energetyczna: C
- Rodzaj zasilania: prad
- Czynnik chiodniczy: R600a
- Napiecie [V]: 230
12 Zmywarko wyparzarka, |- profesjonalna zmywarka z funkcja - Gtebokos$¢ [mm]: 680
uniwersalna, dozownik wyparzania - Wysoko$¢ [mm): 835
ptynu myjacego, pompa |- sterownie elektromechaniczne - Masa [kg]: 56
zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U |- czytelne i trwate oznakowanie na panelu - Pakowane po: 1
230/400 V sterowania / odpowiednio pochylony panel |- Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9
zapewniajacy komfort pracy - Szerokos¢ [mm]: 565
- ergonomiczny uchwyt - Czgstotliwos¢ [Hz]: 50
- przystosowana do mycia talerzy, szkfa, taci |- Rodzaj zasilania: prad
pojemnikéw GN 1/1 - Napiecie [V]: 230/400
- maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320
mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu
myjacego i nablyszczajgcego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajnosé koszy na godzineg - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca
| ptukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjaco-ptuczacych (géra/dét)
- zutycie wody 2,5 |/cykl
- moc grzatki komory - 2 kW
- moc grzafki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW
knsz SOOYEO0 mm.
13 Patelnia uchylna, - przeznaczona do smaienia i duszenia potraw |- Gtebokos¢ [mm]: 786

- Wysoko$¢ [mm]: 912

- Masa [kg]: 52

- Pakowane po: 1

- Moc elektryczna [kW]: 6.3

- Temperatura max. [°C]: 300
- Szeroko$¢ [mm]: 700

- Czestotliwo$¢ [Hz): 50

- Rodzaj zasilania: prad

- Napiecie [V]: 400




palnikowa, 700 mm, 20.5
kw, G30

G30. Stworzona dla profesjonalistéw posiada
cztery wysokowydajne zeliwne palniki o mocy
3.5+2x5+7 kW oraz wygrawerowany laserowo
przejrzysty panel z duzymi pokrettami, dzigki
ktérym gotowanie jest intuicyjne i szybkie.-
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

- ptomien pilotowy

- zabezpieczenie przeciwwyplywowe

- redukcja mocy palnikéw do 1/3 (ptomiert
oszczednosciowy)

- zeliwne ruszty

- regulowane nézki

- ustawiona fabrycznie na gaz G30

- 4 palniki (3.5+2x5+7 kW)

- panel przedni grawerowany laserowo

- regulowane nézki ~ 20 mm

- Okres gwarancji: 24

- Wysoko$¢ [mm]: 850

- Masa [kg]: 47

- Pakowane po: 1

- Moc gazowa [kW]: 20.5

- Szerokos$¢ [mm]: 800

- Rodzaj gazu: G30 (38/P) 37mbar
- Rodzaj zasilania: gaz

14 Zmiegkczacz do wody - przeznaczony do zmywarek, piecéw - Gtebokos¢ [mm]: 360
automatyczny konwekcyjno -parowych, ekspresoéw do kawy |- Wysoko$¢ [mm]: 510
oraz kostkarek - Pakowane po: 1
- maksymalny przeptyw wody ~8.33 | /min. - Moc elektryczna [kW]: 0.18
- automatyczna regeneracja uzalezniona od - Szeroko$¢ [mm]: 200
zuzycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy
zasilanych urzadzen
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- wkiad nalezy regenerowac solg tabletkowa
(nr kat 820999)
- zbiornik na s6l o pojemnosci ok. 10 kg
- zakres napiecia dostarczanego do zasilacza:
100-240V, 50/60 Hz
- urzgdzenie moze pracowac z napieciem 110V
- Okres gwarancji: 24
Wartos$¢ ogét
Szkota Podstawowa w Swidrach
Lp. Nazwa produktu Opis Parametry Wartosé netto | Wartosé brutto
1 Stét ze zlewem 2- - Stét spawany - Gteboko$¢ [mm]: 600
kom.,drzwi skrzydiowe - Otwér pod baterie pomiedzy komorami o - Wysokos¢ [mm]: 850
1000x600x850 mm $rednicy 33 mm - Materiat wykonania: stal nierdzewna
-komory o wymiarach 400x400x250 - Pakowane po: 1
- Motzliwoé¢ wycigcia otworu pod - Szeroko$¢ [mm]: 1000
rozdrabniacz odpadéw « Konstrukcja: spawana
- Okres gwarancji: 24
2 Regat chromowany, 4 - mocowanie potek z regulowang wysokoscia |- Gteboko$¢ [mm]: 610
potki, sktadany, - udéwig jednej pétki regatu wynosi do 350 kg |- Wysokos¢ [mm]: 1800
908x610x1800 mm - Okres gwarancji: 24 - Materiat wykonania: stal chromowana
- Pakowane po: 1
- Szerokos¢ [mm]: 908
- Samodzielny montai: Tak
3 Taboret gazowy, Taboret gazowy przystosowany do pracy z - Gteboko$¢ [mm]: 605
pojedynczy duzymi garnkami i przygotowywania duiej - Wysokos$¢ [mm]: 380
ilosci jedzenia.- konstrukcja wykonana ze stali |- Masa [kg]: 31
nierdzewnej - Pakowane po: 1
- wyposazony w palnik 9kW (dwukoronowy) |- Moc gazowa [kW]: 9
- ptomieri pilotowy - Szeroko$¢ [mm]: 565
- zabezpieczenie przeciwwyplywowe - Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar
- redukcja mocy palnikéw do 1/3 (plomien - Rodzaj zasilania: gaz
oszczednoéciowy)
- przystosowany do duiych garnkéw od 50 do
1001
- w zestawie dysze gazu ziemnego (G20)
- regulowane ndzki ~ 20 mm
- Okres gwarancji: 24
4 Kuchnia gazowa, 4- Kuchnia gazowa 4-palnikowa zasilana gazem |- Gleboko$¢ [mm]: 700




5 Piec konwekcyjno-parowy |- manualny, intuicyjny panel sterowania, - Kolor: czarny,srebrny
manualny, 7xGN1/1, P klamka drzwi z prawej strony - Gtebokos$¢ [mm]: 860
10.2 kw - alarm na koniec cyklu pracy - Wysokos¢ [mm]: 830

- wyfacznik drzwiowy - Masa [kg]: 89

- wewnetrzne o$wietlenie LED - Pakowane po: 1

- przytacze wody 3/4 cala - Moc elektryczna [kW]: 10.2
- regulacja wilgotnosci od 0 do 100 % - Szerokos¢ [mm]: 790

- regulacja czasu od 0-120 minut i tryb non- |- Czestotliwos¢ [Hz]: 50/60
stop - Rodzaj zasilania: prad

- komin sterowany manualnie - Napiecie [V]: 400

- odlegto$¢ miedzy prowadnicami ~ 67 mm - llo$¢ potek (szt): 7

- rozmiar komory 620x405x545 mm

- sygnalizacja Led - temp., czas i nawilzania

- rewers wentylatora

- podwdjna, bezpieczna szyba

- Okres gwarancji: 24

6 Stét pomocniczy 700x645 |stét pomocniczy z miejscem na blachy - Kolor: srebrny

mm - Gtebokos$¢ [mm]: 645
- Wysokos¢ [mm]: 650
- Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1
- Szerokos¢ [mm]: 700

7 Stét przyscienny z - stét spawany - Gleboko$¢ [mm]: 700
drzwiami skrzydtowymi |- przestawna pétka - Wysoko$¢ [mm]: 850
1000x700x850 mm - mozliwoé¢ zamontowania zamka do drzwi za |- Materiat wykonania: stal nierdzewna

dodatkowa - llo$¢ drzwi: 2

- Okres gwarancji: 24 - Pakowane po: 1
- Szeroko$¢ [mm]: 1000
- Konstrukcja: spawana

8 Stét ze zlewem 2- - Stét spawany - Gtebokos¢ [mm]: 600
kom.(P),drzwi suwane - Otwor pod baterig pomigdzy komorami o - Wysokos$¢ [mm]: 850
1200x600x850 mm $rednicy 33 mm - Materiat wykonania: stal nierdzewna

- komory o wymiarach 400x400x250 - Pakowane po: 1

- Mozliwos¢ wycigcia otworu pod - Szeroko$¢ [mm]: 1200
rozdrabniacz odpadéw - Konstrukcja: spawana
- Komory zlewu po prawej stronie

- Okres gwarancji: 24

9 Zmywarko wyparzarka, |- profesjonalna zmywarka z funkcjg - Gteboko$¢ [mm]: 680
uniwersalna, dozownik  |wyparzania - Wysokos¢ [mm]: 835
ptynu myjacego, pompa |- sterownie elektromechaniczne - Pakowane po: 1
zrzutowa, pompa - czytelne i trwate oznakowanie na panelu - Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9
wspomagajaca ptukanie, P |sterowania / odpowiednio pochylony panel |- Szeroko$¢ [mm]: 565
3.4/4.9 kW, U 230/400 V |zapewniajacy komfort pracy - Czestotliwos¢ [Hz]: 50

- ergonomiczny uchwyt - Rodzaj zasilania: prad
- przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i |- Napiecie [V]: 230/400
pojemnikéw GN 1/1
- maksymalna wysokos¢ mytego naczynia 320
mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu
myjacego i nablyszczajacego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajnos¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca
ptukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjaco-ptuczacych (géra/dét)
- zuiycie wody 2,5 I/cykl
- kosz 500x500 mm
- uniwersalny system zasilania umozliwiajacy
konfiguracje napiecia zasilajgcego 230 lub 400
\
- mocgrzatki komory - 2 kW
- moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
- wysokos¢ komory wsadowej ~“370 mm
10 Podstawa do zmywarko | wysoko$¢ rantu 12 mm - Gteboko$¢ [mm]: 560

wyparzarki uniwersalnej

- pasuje do zmywarek uniwersalnych

- podstawa posiada dwa poziomy prowadnic
pod kosze 500x500 mm

- Okres gwarancji: 24

- Wysokos¢ [mm]: 450
- Pakowane po: 1
- Szerokos$¢ [mm]): 575




11 Zmiegkczacz do wody - przeznaczony do zmywarek, piecdw - Gtebokos¢ [mm): 360
automatyczny konwekcyjno -parowych, ekspresdéw do kawy |- Wysokos¢ [mm]: 510
oraz kostkarek - Pakowane po: 1
- maksymalny przeptyw wody ~8.33 | /min. -+ Moc elektryczna [(kW]: 0.018
- automatyczna regeneracja uzaleiniona od - Szerokos$¢ [mm]: 200
zuzycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy
zasilanych urzadzen
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- wkiad nalezy regenerowac solg tabletkowg 1
(nr kat 820999)
- zbiornik na sél o pojemnosci ok. 10 kg
- zakres napigcia dostarczanego do zasilacza:
100-240V, 50/60 Hz
- urzgdzenie moze pracowac z napigciem 110V
- Okres gwarancji: 24
12 Stét z basenem 1- - wysoko$¢ komory h= 300 mm - Glebokos¢ [mm): 600
komorowym spawany - basen spawany - Wysoko$¢ [mm]: 850
700x600x850 mm h=300 |- otwér pod baterig na $rodku komory ¢ 33 - Materiat wykonania: stal nierdzewna
mm mm - Pakowane po: 1 -
- Mozliwo$é¢ wycigcia otworu pod rozdrabniacz|- Szeroko$¢ [mm]: 700
odpaddw
- Okres gwarancji: 24
13 Stét przyscienny z - Stét spawany - Gtebokos¢ [mm]: 600
drzwiami suwanymi - Przestawna pdtka - Wysoko$¢ [mm]: 850
1300x600x850 mm - Okres gwarancji: 24 - Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 1 1
- Szeroko$¢ [mm]: 1300
- Konstrukcja: spawana
14 Stét przyécienny z pétkga |- Stét spawany - Gtgbokos¢ [mm]: 600
1100x600x850 mm - Mozliwo$¢ zamontowania podwieszanej - Wysoko$¢ [mm]: 850
spawany szuflady - Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Okres gwarancji: 24 - Pakowane po: 1
- Szeroko$¢ [mm): 1100 1
- Konstrukcja: spawana
- lloé¢ potek (szt): 1
Wartos¢ ogés
DYREKTOR
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